BUREAU
VERITAS

BUREAU VERITAS ESTONIA

TUNNISTUS nr 150/09/TAL
Isolatsioonpuitkiudplaatide SB.H Tuuletokkeplaat
puidukinnitusliite tugevusest.

11.09.2009

Kaesolev tunnistus tdendab, et ettevotte AS VIISNURK Ehitusmaterjalide Divisjon poolt
valmistatavate Isolatsioonpuitkiudplaatide SB.H Tuuletékkeplaat nael- ja klamberkinnitus-
lidete tugevused, mis on loetletud alljargnevas tabelis 1, on tdesed ning kasutatavad
erinevate puidust karkasskonstruktsioonide jaikuse arvutustel, kui lited on teostatud ettevotte

poolt esitatud kinnitusjuhiste kohaselt.

Tabel 1
o dekiggeeritav
nimipaksus Liide kandeviing
mm N
12 o R . 448
25 plaadi ja puidu Ghendus klambriga 268
12 o s 432
5 plaadi ja puidu ihendus naelaga 336

Eeltoodud andmed pdhinevad eksperimentaalselt labi viidud katsetuste tulemustel.
Katsetusmeetodi aluseks on TTU Ehitiste Projekteerimise Instituudi Ehituskonstruktsioonide
Teadus- ja katselaboratooriumi ning sertifitseerimisasutuse Bureau Veritas poolt

heakskiidetud katsetusmeetod.
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» 08,, september 2009.a.

1. Tellija Sertifitseerimisasutus Bureau Veritas Tartu mnt 24/24B
10115 Tallinn

2. Tellimus Tellimus-leping 31.august 2009.a.

3. To6 iilesanne Klamber- ja naelliite kandevoime méiramine
isolatsioonpuitkiudplaat SB.H Tuuletokkeplaat— puit iihendusel

4. Liite kirjeldus Erinevate paksustega iilalnimetatud tuuletokkeplaatide ja

puitelementide iihendused klambri ja naelaga (vt joonis 1,2).
Katsetamisele esitati 4 iihenduse varianti, iga variant sisaldas 6
katsekeha.

5. Liite ettevalmistus Koik katsekehad on valmistatud ja toodud laborisse Viisnurk AS
EMD poolt. Katsekehad on labori poolt tihistatud jirgmiselt:
TTP25R45KL - isolatsioonpuitkiudplaadi ja puidu iihendus
klambriga;

TTP12R45KL - isolatsioonpuitkiudplaadi ja puidu thendus
klambriga;

TTP25R27N - isolatsioonpuitkiudplaadi ja puidu iihendus
naelaga;

TTP12R27N - isolatsioonpuitkiudplaadi ja puidu ithendus
naelaga;

6. Markeeringus ja mddtesuuruse
esitamisel kasutatud tdhised TTPxxRyyKL/N - TTP - tuuletokkeplaat xx nimipaksusega mm,
R - puidust roovlait yy nimipaksusega mm,
KL/N- iihenduselement, kus KL- klamberliide
ja N-naelliide;

F, - liite kandevdime;

F,, - liite iihe 16ike kandevoime;

Fy - liite kinnituselemendi iihe nihkepinna kandev6ime 5%
védrtus;

Froq - keskmine viiirtus.

7 Katsetamine

7.1 Katse sooritamise aeg 01.09 - 4.09.2009.a.

7.2 Katsemeetod Kokkuleppel on katsemetoodika aluseks voetud Soome
VTT poolt teostatud vastavate katsetuste pShimétted.

7.3 Kasutatud seadmed Diinamomeeter skaalajaotise védirtusega 2 kgf, nihkkaliiber

skaalajaotise védrtusega 0.01 mm.

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba
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Isolatsioonpuitkiudplaat SB.H

200

T RS TP

(40 kuni 50) mm

Joonis 1. Isolatsioonpuitkiudplaadi kinnitus puidule klambriga

| 1solatsioonpuitkiudplaat SBH |

|

Joonis 2. Isolatsiconpuitkiudplaadi kinnitus puidule naelaga

I Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba
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8. Katsetulemused
(Katsetulemused kehtivad ainult katsetatud katsekehade kohta).
8.1 Katseskeem
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LKaIseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliscks kopeerimiscks tuleb taotleda labori luba
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8.2 Liite ja liite iihe 15ike kandevdimed on toodud tabelis 1
Tabel 1. Katsetulemused
Liite t&his Liite kirjeldus Katsekeha Fi Fu Katse
Paksus nr aeg
- mm kN N s
TTP12R45KL [Tuuletokkeplaat SB.H 12 1 1,00 500 203
Puitroov 45 2 1,00 500 221
3 1,10 550 214
Klamber 1,7 x 25 x 58 4 0,98 490 208
5 1,00 500 190
6 1,20 600 222
F kask 1,05 523
Standardhélve s 0,09 43
TTP25R45KL Tuuletdkkeplaat SB.H 25 i 1,17 585 196
Puitroov 45 2 1,04 520 220
3 1,20 600 194
Klamber 1,7 x 25 x 58 4 1,28 640 208
5 1,14 570 184
6 0,96 480 197
F kesk 1,13 566
Standardhélve s 0,11 57
TTP25R27N Tuuletdkkeplaat SB.H 25 1 1,02 510 191
Puitroov 27 2 1,05 525 197
3 1,00 500 216
Sooniline nael 3,5 x 90 4 0,98 490 202
5 1,00 500 210
6 1,00 500 180
F kesk 1,01 504
Standardhilve s 0,02 12
TTP12R45N Tuuletdkkeplaat SB.H 12 1 0,87 435 150
Puitroov 27 2 0,70 350 100
3 0,78 390 119
Sooniline nael 3,5 x 90 4 0,86 430 146
5 0,78 390 139
8 0,72 360 115
F kesk 0,79 393
Standardhélve s 0,07 35

Katseprotokolli lisades 1 ja 2 on esitatud jou ja deformatsioonide graafikud erinevate seeriate

kaupa.

Mirkus; Graafikutel on kujutatud iga seeria katsekehade (katsckehad 1-6) deformatsiooni soltuvus koormusest.
Parema iilevaate saamiseks liite tdtamisest koormuse all on iiksikute katsekehade graafikud nihutatud 1 mm

vorra. (katsekeha nr 1 -0 mm; 2- 1 mm; 3- 2mm; 4- 3 mm; 5- 4mm; 6- 5 mm).

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba
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Katsetulemuste alusel liite kinnituse iihe nihkepinna kandevoime 5% véiirtus (juhindudes
standardi EVS-EN 14080:2005 lisa A analoogiast) on arvutatud alljirgneva valemi abil:

Fi= k1 * Fresk

kus ki = exp( - 2,645+1/SQRT(n))v(x)+0,15)

Arvutustulemused on toodud tabelis 2

Tabel 2. Arvutatud vaartused

Liite tahis Fi
N
TTP12R45KL 448
TTP25R45KL 468
TTP25R27N 432
TTP12R45N 336

Katsetulemuste eest vastutavad isikud:

Elmar Just labori juhataja

Evald Kalda van. laborant %

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliscks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba
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Lisa 1. Klamberliited
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| Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba
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Lisa 2. Naelliited
TTP25R27N
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| Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba




