o] ACUspLaAT

VASTUPIDAV SURVELE

HELIISOLATSIOON -22dB SOOJUSISOLATSIOON SUMMUTAB SAMMUMURA 100% NATURAALNE PUITKIUD LIHTNE JA KIIRE PAIGALDUS TASANDAB PORANDAPINNA

EBATASASUSED KUNI 20 TONNI / m*

Porandaplaadid on moeldud kasutamiseks kdvade ja kuivade aluspindade puhul porandakattematerjali
(parkett, laminaatparkett) all. Pérandaplaadid tasandavad aluspinna vaiksemaid ebatasasusi, summutavad kdimisel
tekkivat sammumiira ning muudavad pOranda soojemaks.

PAKSUS mm 5/6/7 +0,5

LAIUS mm 590 +3

PIKKUS mm 850 + 3 ISOPLAAT
puitkarkassporandal

TIHEDUS kg/m? 240

SOOJUSIUHTIVUS-

TEGUR A, W/mK <0,050

PAINDETUGEVUS N/mm? >2,5

LOOGIMURA

TASEME INDEKS L, dB -54 ISOPLAAT

betoonpdrandal

LOOGIMURA
SUMMUTUS A, dB >19




5 x 590 x 850 mm

7 X 590 x 850 mm

PORANDAPLAADI PAIGALDUS

Poérandaplaate on soovitatav enne paigaldamist samas
ruumis 1 OOpdev Ohutada, et plaatide niiskus
tasakaalustuks imbritseva 6hu niiskusega. see vahendab
plaatide liikuvust parast nende paigaldamist. Selleks
asetatakse plaadid serviti ning nende alla ja vahele
pannakse latid, et oleks tagatud o6hu ligipads plaatide
pinnale.

Porandaplaadid asetatakse aluspinnale Uksteise korvale,
jattes seina ja plaatide vahele 5-10 mm paisumisvahed.
Paisumisvahede jatmiseks sobivad poérandaplaadist
[6igatud tikid (pilt 1), mis pdrast paigaldamist
eemaldatakse.

Plaatide vahele tuleb jatta 1-2 mm vahed (pilt 2).
Plaatide paremaks pusimiseks voib neid aluspinnale
kinnitada kas mone liimipunktiga voi klambri/naelaga.

Poérandaplaadid paigaldatakse 45° nurga all pérandakatte
Uhenduste  suhtes, valtimaks kattematerjali ja
porandaplaatide vahekohtade tihtimist (pilt 2 ja 3).

Poranda pealiskate paigaldatakse otse pdrandaplaatide
peale (pilt 3).
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